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dopuszczenia do eksploataciji typu pojazdu kolejowego

Nazwa i typ pojazdu: wézek motorowy typu WM-15A/MB

Producent: Zakfady Naprawcze Taboru Kolejowego "STARGARD” w Stargardzie Szczeciriskim
modernizacja: MAVEX-REKORD Vasuti Jarmu es Alkatresz Gyarto, Forgalmazo es
Ingatlanforgalmazo Korlatolt Felelossegu Tarsasag Sp. z 0.0. Oddziaf w Polsce

Rok budowy: od 1986; modernizacja: od 2011

Charakterystyka pojazdu: wézek motorowy typu WM-15A/MB jest samojezdnym pojazdem specjalnym
przeznaczonym do przewozu materialow, sprzetu stosowanego do budowy i naprawy nawierzchni
kolejowej.

Wézek motorowy typu WM-15A/MB moze poruszac¢ sie po liniach kolejowych normalnotorowych
z zabezpieczonymi w pozycji transportowej wszystkimi ruchomymi elementami wézka motorowego typu
WM-15A/MB oraz moze ciggna¢ pojazd kolejowy o masie catkowitej do 30 t.

Diugos¢ ze zderzakami 12 450 mm, szeroko$¢ maksymalna 2 880 mm, wysokos$¢ 3 350 mm, masa wiasna
20 t, predkos¢ maksymalna 80 km/h.

Wézek motorowy typu WM-15A/MB wyposazony jest w urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (SHP, CA, RS)
i urzadzenie rejestrujgce prace pojazdu i moze by¢ eksploatowany zgodnie z zasadami dotyczacymi
uzytkowania pojazdu i z ogélnymi warunkami prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz
obowigzujgcymi przepisami dla pojazdéw kolejowych z napedem wiasnym wyposazonych w wyzej
wymienione urzadzenia.

Charakterystyka wozka motorowego typu WM-15A/MB zawarta jest w dokumencie pn. ,Dokumentacja
Techniczno-Ruchowa Aneks Wozek Motorowy WM-15A/MB Urzadzenia bezpieczenstwa”, nr WM-15A/MB/001/10,
opracowanym przez firme MAVEX-REKORD Vasuti Jarmu es Alkatresz Gyarto, Forgalmazo es
Ingatlanforgalmazo Korlatolt Felelossegu Tarsasag Sp. z 0.0. Oddziaf w Polsce.

Wozek motorowy typu WM-15A/MB musi by¢ zgodny z dokumentem pn. ,,Warunki Techniczne Wykonania
i Odbioru Wozek motorowy nr 417 WM-15A/MB”, nr WM-15A/MB/01/11/WO, z dnia 18 kwiecien 2011 r,
opracowanym przez firm¢ MAVEX-REKORD Vasuti Jarmu es Alkatresz Gyarto, Forgalmazo
es Ingatlanforgalmazo Korlatolt Felelossegu Tarsasag Sp. z o.0. Oddzial w Polsce oraz z dokumentacjq
konstrukcyjna, dokumentami zwigzanymi, obowiazujacymi przepisami krajowymi i miedzynarodowymi.
Wprowadzenie zmian w dokumentacji technicznej i w budowie wozka motorowego typu WM-15A/MB musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z Urzedem Transportu Kolejowego.

Wprowadzenie kazdego wozka motorowego typu WM-15A/MB do eksploatacji musi byé poprzedzone
potwierdzeniem zgodnosci z typem, przeprowadzonym pod nadzorem Urzedu Transportu Kolejowego.

Badania typu pojazdu: zostaly wykonane i daly wynik pozytywny, a przeprowadzone proby
eksploatacyjne potwierdzily poprawnos¢ przyjetych rozwiazan w zakresie bezpieczeristwa ruchu.
Swiadectwo wazne jest: bezterminowo - wydane na wniosek firmy MAVEX-REKORD Vasuti
Jarmu es Alkatresz Gyarto, Forgalmazo es Ingatlanforgalmazo Korlatolt Felelossegu
Tarsasag Sp. z 0.0. Oddziat w Polsce (nr rejestru 183/12).
Podstawa prawna;—Ustawa z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym
< 2NN 5Dz, W, 2007 Nr 16, poz. 94 z pozn. zm.)
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